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Форма протокола установления межсетевого взаимодействия
1. Межсетевое взаимодействие устанавливается между следующими сетями ViPNet: 
	Номер сети ViPNet
	Наименование владельца сети ViPNet, ОГРН
	Наименование пользователя сети ViPNet, ОГРН

	
	
	

	
	
	


Передача начального и ответного экспорта между сетями № __________ и № __________ осуществлялась через специалиста, уполномоченного на данные действия. 
При установлении межсетевого взаимодействия, были произведены импорты справочников главных абонентов сети. 
Смена межсетевых ключей, изменение состава АП, участвующих в межсетевом взаимодействии, производится после предварительного согласования средствами взаимного экспорта/импорта, о чем администраторы защищенных сетей уведомляют друг друга с помощью ПО ViPNet [Клиент] [Делова почта] с указанием производимых изменений. 
Стороны обязуются без предварительного согласия не производить изменений в настройках и структуре защищенных сетей ViPNet, которые могут привести к нарушению межсетевого взаимодействия. 
	Администратор безопасности 
эксплуатирующей организации
___________/________________________
         подпись                                           ФИО
«____» ________________20___
	
	Администратор безопасности 
участника информационного обмена
___________/________________________
         подпись                                           ФИО
«____» ________________20___



